
TEATRO BELLARTE 
Via Bellardi 116, Torino 

 

SCHEDA TECNICA 

PALCO 

8m x 8m 

Soffitto a botte (altezza massima 5,2 m)  

N.B. presenza di tiranti strutturali a diverse altezze (vedere pianta in allegato) 

Fondale nero 

n.6 quinte auto-portanti (1,4m x 2,5m) 

a terra tappeto danza nero 

NO possibilità di avvitare a terra 

NO Graticcia, tiri e sipario 

CAMERINI dietro il fondale senza bagno 

 

AMERICANE  

Vedere pianta in allegato  

N.B. altezza appendimenti 4 metri 

 

DOTAZIONE LUCI 

n. 5 PC 1KW 

n. 3 PC 500W Spotlight 

n. 6 PC 500W Fresnel 

n. 2 Sagomatori ETC 750 – 36° 

n. 7 PAR 64 (cp 60,61,62) 500W 

Carico elettrico 12 KW 

n. 18 Canali dimmer   

 

AUDIO 
n. 2 Diffusori attivo ElectroVoice ZLX-12P- 1000 W (FOH) 
n. 2 Diffusore attivo PROEL NEXT 12BA - 400 W 
n. 1 Stage Box PROEL EBN-1604 

 

REGIA (aperta a fondo sala) 

Consolle luci : STRAND LIGHTING 200 plus 12/24 

Mixer audio: BEHRINGER xenyx qx 2442 usb  

 

SALA 

Platea su gradinata 

Oscuramento buono 

Luce di sala NON dimmerata 

CARICO E SCARICO 

Comodo sia da fondo palco sia da platea 

Parcheggio libero su strada, NO ZTL 

 

Contatti 

referentetecnico@tedaca.it 
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